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Halbautomatische Umreifungsmaschine HDS-12 Tischgerät Mini

Durch ihre kompakte Bauweise und ihr geringes Gewicht von nur 29 kg

zählt die HDS-12 zu den kleinsten halbautomatischen

Umreifungsmaschinen weltweit. Dazu wurde eine Rollenaufnahme

entwickelt, die Umreifungsbänder mit nur 60 mm Kern-Ø aufnehmen

kann. Die halbautomatische Umreifungsmaschine HDS-12 Mini ist damit

überall dort ideal, wo ein mobiler Einsatz notwendig ist oder

eingeschränkte Platzverhältnisse keine andere Baugröße zulassen. Durch

den großen Bandspannungsbereich eigent sich die Maschine speziell für

weiche, druckempfindliche Produkte, wie z.B. Textilien oder Papier.

Die halbautomatische Umreifungsmaschine HDS-12 Mini kann bei Bedarf 

höhenbündig in eine Rollbahn eingebaut werden. Auch große Packstücke

lassen sich damit ergonomisch umreifen. Hierzu wird die Bandrolle einfach

von der Umreifungsmaschine getrennt und separat platziert. Dies reduziert

nochmals die Baugröße und garantiert einen bequemen Rollenwechsel.

Einfache Bedienung der HDS-12 Mini
Mittels Drehknopf kann die gewünschte Bandlänge exakt vorgewählt

werden. Nicht benötigtes Umreifungsband wird dabei für die nächste

Umreifung gepuffert. Eine zusätzliche Bandmenge lässt sich per Knopfdruck

bereitstellen. Die gewünschte Bandspannung wird über einen Drehknopf

am Bedienpanel stufenlos eingestellt. Dabei ist für druckempfindliche

Produkte eine sehr geringe Bandspannung von nur 5 N (ca. 500 g)

möglich.

Über eine Störungsanzeige können z.B. verklemmte Bandreste einfach

erkannt und beseitigt werden.

Vorteile der halbautomatischen Umreifungsmaschine HDS-12 Mini:

●
Hohe Arbeitsgeschwindigkeit

●
Ruhiger, geräuscharmer Betrieb

●
Einfacher Rollenwechsel durch gute Zugänglichkeit

●
Ideal für weiche, druckempflindliche Ptrodukte und Rundkörper

●
Große Mobilität durch kompkate Bauweise und geringes

Gewicht

Über das Bedien-Panel können Bandspannung und Bandvorschub stufenlos

eingestellt werden.

Auch Rundkörper können problemlos umreift werden.

Für weiche Produkte kann die Bandspannung auf praktisch 0 reduziert

werden.
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Halbautomatische Umreifungsmaschine HDS-12 Tischgerät Mini

Die halbautomatische Umreifungsmaschine HDS-12 Mini besitzt eine

wartungs- und verschleißarme Konstruktion und unterscheidet sich damit

deutlich von reinen Importgeräten. H+D liefert diese Tischmaschine mit

einer Ersatzteil-Verfügbarkeitsgarantie von 25 Jahren.

Diese Tischmaschine bietet fast unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten.

Der kleine Schweißkopf ermöglicht das Umreifen von Produkten schon ab

100 mm Breite.

Robuste, ausgereifte Technik für Bandspannung und Verschweißung.
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Technische Daten HDS-12

Packstückgröße: Min 100 x 30 mm (B x H) Max unbegrenzt

Packstückgewicht: Max: 50 kg

Leistung: ca. 18 Umreifungen/Min.

Verschlussmaterial: Polypropylenband in der Breite 9,0 mm

Verschlussart: Heißsiegelverschluss

Bandspannkraft: 5 - 400 N

Maschinenabmessung: 710 x 300 x 230 mm (L x B x H); Maße inkl. Bandrolle

Tischhöhe: 226 mm

Maschinengewicht: 25 kg

Anschlusswert: 230 V, 50 Hz

Anschlussleistung: 0,35 kW
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Halbautomatische Umreifungsmaschine HDS-12 Tischgerät Mini

Wissenswertes über die mobile Mini-Umreifungsmaschine HDS-12

Kleine Umreifungsmaschine Mini auch für große und schwere Pakete?
Die kompakte Bauform dieser Umreifungsmaschine setzt die Verwendung kleiner Umreifungsband-Rollen mit einer Reißkraft von 50 kg

voraus, was für die Umreifung großer oder sehr schwerer Kartons nur eingeschränkt sinnvoll ist. Die kleine Umreifungsmaschine HDS-12

Mini ist trotz eines theoretischen Packstückgewichts von 45 kg eher zur Umreifung von Produkten geringer Größe und geringen Gewichts
konzipiert.

Mobile Umreifungsmaschine für Büro und Versand
Mit einem Gewicht von nur 29 kg ist die mobile Umreifungsmaschine HDS-12 überall dort einsatzbereit, wo Sie sie brauchen. Durch ihre

geringe Größe von ca. 2 DIN A4-Seiten passt die mobile Umreifungsmaschine auf jeden Schreibtisch im Büro oder Arbeitstisch im Lager.

Und das bei einer Betriebsbereitsschaft innerhalb 30 sek.
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